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Beschreibung 
OBTEGO C-105 ist ein leicht alkalisches, lösemittelfreies Reinigungskon-
zentrat für Industrieböden mit einer optimal abgestimmten Kombinati-
on aus verschiedenen Reinigungskomponenten und ist speziell für die 
Automatenreinigung geeignet. 
 
 
Eigenschaften 
OBTEGO C-105 löst und entfernt leichte Öl- und Fettverschmutzungen, 
Gummiabrieb und allgemeine Verschmutzungen. 
 
Technische Daten: 
Dichte: ca. 1,00 g/cm³ bei 20°C  
pH-Wert: 8–8,5 bei 20°C 
Aussehen: weißlich  
Geruch: charakteristisch 
Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar 
 
 
Anwendungsgebiet 
Zur maschinellen Reinigung von allen alkali- und wasserbeständigen 
Industrieböden. Hervorragend geeignet für die Unterhaltsreinigung 
beanspruchter, verschmutzter Flächen. 
 
 
Verarbeitung 
Je nach Art und Stärke der Verschmutzung OBTEGO C-105 1:50 bis 
1:200 mit Wasser verdünnen und mit dem Reinigungsautomaten fah-
ren. 
 
 
Ergiebigkeit: 
Je nach Verschmutzung und Untergrund ca. 1.000 – 4.000m²/Liter. 
 
 
Lagerung 
Kühl und verschlossen ca. 24 Monate lagerfähig. 
 
 
Umweltschutz 
Die enthaltenen Tenside sind zu 98% abbaubar (OECD Testmethode). 
Ohne Konservierungsstoffe.  
 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefährdend) 
 
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnung gemäß EAK/AVV: 
20 01 30 Siedlungsabfälle: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 29 fallen. Entsorgung gemäß der behördlichen Vor-
schriften. Vollständig restentleerte Verpackungen können einer Verwer-
tung zugeführt werden. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem 
Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über 
Wertsammelsystem entsorgt werden. 
 
 
Sicherheit 
Inhaltsstoffe: Alkoholethoxylat C9-C11, Ethoxylierter Fettalkohol. < 5% 
nichtionische Tenside. 
 
 

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
[CLP]:  
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augen-
schutz/Gesichtsschutz tragen.  
 
GISCODE: GU70 Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei, reizend 
 
Kennzeichnung für den Transport:  
 

VE VE-Kennzeichnung Beförderungspapiere 
 

a 
 

entfällt, da kein Gefahrgut 
 

 
entfällt, da kein Gefahrgut  

 
 
Verpackungseinheiten (VE) 
a) 10 Liter Kanister (einzeln) 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt 
in Lieferform gelten.  
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist 
auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn 
keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. 
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